
ÜRÜN BROŞÜRÜ

BeeVision 272
Statik Palet Hacim Ölçüm Sistemi

Akıllı ve Kullanımı Kolay

Yeni jenerasyon statik palet ölçerler tanışın



More advanced and more accurate! 
Mount it and start to use it right away.

Paletlerin iki tarafından görüntü alınması ve taraflar arası çakışmaların en aza indirilmesi

ÖNE ÇIKANLAR

Tartılar, yazıcılar, tarayıcılar ve ek IP kameralarla kolay entegrasyon

Measurement of regular and irregular shaped freights

El tipi tarayıcı, tartı veya API ile ölçümleri tetikleyin

Kolay kurulum için isteğe bağlı Zemin Montaj Kiti

Self-deployable and 0.5 sec super fast measurement

Ölçüm sonuçlarının dahili olarak depolanması

3D Görüntüleme teknolojisi ile doğru operasyonlar

Harici PC veya SW gerektirmez ve tek kalibrasyon yöntemi

BeeHive Depo Otomasyon Yönetim Yazılımı ile Entegrasyon

Parlak folyoları ve siyah kaplı paletleri ölçme kabiliyeti
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Tartım
Hacim Ölçümü

Görüntü Yakalama
API Entegrasyonu

Barkod Okuyucu

BEEVISION 272

Zemine Sabitleme Kiti

Opsiyonel Dokunmatik Ekran

Opsiyonel Entegre Tartı

2 Adet IP Camera

Opsiyonel Ekstra IP Kamera



Teknoloji Yapay Zeka Destekli 3D Görüntü İşleme

Ürün Çıktısı
Genişlik, Uzunluk, Yükseklik, Ağırlık, Boyutsal 
Ağırlık, Gerçek Hacim, Barkod, Görüntü

Boyutlar (U x G x Y)
Ürün: 274.5cm x 37.5cm x 40.5cm and 27kg
Paket : 128cm x 47cm x 39cm and 35kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçülebilen Min. Nesne Boyutları (U x G x Y) 30cm x 30cm x 30cm

Portlar Wi-Fi, Ethernet, USB, RS232, HDMI

Dış Kasa Alüminyum ve Çelik

Ölçülebilir Nesneler Düzenli veya düzensiz şekilli her renk nesne

Hassasiyet ± 2cm

Maksimum Güç Tüketimi 75 W

Çalışma Sıcaklığı -10°C - 80°C	

Ortalama Akım 8A

Ölçülebilen Maks. Nesne Boyutları (U x G x Y) 240cm x 240cm x 240cm

Entegrasyon Arayüzü
Web-Servis API, TCP/IP Soket, FTP Dosya 
Yükleme, SFTP, ya da Samba, RS232
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